
医療・介護分野で認められた

光触媒技術を今、あなたのご家庭に！！

空気清浄機とは違う

空気消臭除菌装置



空気清浄機、何を基準に選びますか？

お薦めできません！！

空気消臭除菌装置
ＢｌｕｅＤｅｏ（ブルーデオ）はこんな商品

※プレフィルター（準HEPAフィルター）は、環境や使用状況により、お掃除や
交換が必要です。交換時期目安：約半年～1年。 ￥1,250円（税別）／枚



空気消臭除菌装置

が選ばれる３つの理由

最先端の光触媒特許
技術による分解除去

いつまでもキレイな
生活空間を

高性能のハイブリット光触媒をフジコー独自の
溶射技術により皮膜化する技術です。
その結果、高い除菌効果が得られます。

一般的な光触媒製品

安心とキレイを
安全に

有機溶剤や接着剤は一切使用せず、
酸化チタンと銀を主成分としており、

人体に無害の為、安心・安全な製品です。

抗菌金属

一般の空気清浄機とは、ここが違う！！

抗菌と除菌と異なり、光触媒の作用により、
菌・ウイルス・臭いの元・ＶＯＣを水（ＣＯ２）や
二酸化炭素（Ｈ２０）などに分解除去します。

ＢｌｕｅＤｅｏ（ブルーデオ）は光で消臭・除菌

他社空気清浄機と異なる３つのポイント

１ 元から分解

フィルターに付着した有機物を、「元から分解して除去」します。
メインの「光触媒フィルター」は買い替え・交換は不要です。 ※
面倒な水タンクの洗浄、専用液剤の補充等も一切ありません。

２ 高い持続性

オゾン、イオン、次亜塩素酸などのは一切放出ゼロ。内部に空気を
取り込んで、菌やウイルスを光触媒で分解する方式なので、
赤ちゃんやペット、アレルギーの方にも安心してお使い頂けます。

３ 安全・安心

※プレフィルター（準HEPAフィルター）は、環境や使用状況により、お掃除や交換が必要です。
交換時期目安：約半年～1年。交換用プレフィルター：1,250円（税別）

高性能のハイブリット光触媒をフジコー独自の溶射技術により
皮膜化する技術です。その結果、高い除菌効果が得られます。
部屋に置くだけで、いつまでも清潔できれいな生活空間を保てます。



除菌効果の違いはどこで差がつくのか？

ポイントはフィルター機能！
独自の溶射技術で高密度光触媒

３段階のフィルターで効率よく消臭・除菌



機体内部の ＵＶランプ
に反応した光触媒の力でウイルスや細菌・臭いの元となる

成分や有害物質（ＶＯＣ）までも、元から分解して除去

除菌効果の違いはどこで差がつくのか？

光触媒の作用で、元から分解除去

紫外線照射下におけるハイブリッド光触媒加工品
（MaSSCシールドフィルター）による抗ウイルス試験

初
期

紫外線（CCFLランプ365nm）を照射

■プラーク（ウイルスに感染した細胞）撮影

1.2×108PF
U

1.2×108PF
U

5.1×104PFU < 10PFU
（検出限界値未満）

光触媒加工していない
アルミ繊維フィルター

MaSSC光触媒フィルター

6

時
間
後

■試験系概要

■試験結果

注）試験品の温度が28℃を
超えないよう、10㎝離した。

試験品

ウィルス感染価

0時間
(初期)

6時間

無加工フィルター 1.2×108 5.1×104

MaSSCシールドフィルター ― <10

試験ウイルス：Influenza A vius(H1N1,strain：A/PR/8/34)

試験は光触媒試験法「ファインセラミックス-光触媒材料の
抗ウィルス性試験方法-バクテリオファージQβを用いる方法」
(JIS R 1706:2013)の試験手順を参考にした方実施方法

インフルエンザウイルス殺菌・不活化試験

（一財）北里環境科学センター



光触媒フィルターは交換が不要？

空気消臭除菌装置 ＢｌｕｅＤｅｏは
光触媒フィルターの交換が不要です

さらに、面倒な水タンクの清掃なども一切ありません

MaSSC CLEAN加湿機能付き空気清浄機

頻繁に掃除をしないと、カビや菌が

一緒に散布されて逆に不衛生になることも…

煩わしい、内部の清掃などの手間も無く

水を使用しないので、菌が繁殖しません。

※プレフィルター（準HEPAフィルター）は、環境や使用状況により、お掃除や
交換が必要です。交換時期目安：約半年～1年。 ￥1,250円（税別）／枚



公的機関による実証基礎データ



空気消臭除菌装置 ＢｌｕｅＤｅｏが
皆様のお悩みを解決します

「空気清浄機分野」では日本で

最初に「日本アトピー協会推薦品」マーク獲得

目には見えない様々な対策が可能です

さまざまな疾患を引き起こす「大腸菌」

「黄色ブドウ球菌」「インフルエンザ」等

の菌を、元から分解して除菌します。

ウイルス・菌

埃や食物カス、カビや人のフケや髪の毛を

餌にします。特に寝具やベッドに多く住み

ついており、アレルギー症状の原因です。

ダニの死骸・フン

カーペットやエアコンなど、湿気がある

場所に潜む。また食物や衣服などといった

住環境においてどこにでもあらわれます。

カビ ニオイ

多くの医療・介護施設で導入実績あり、

尿臭・便臭、介護の臭いなど、ヒト系の

臭いに対して、消臭効果を発揮します。

アレル物質分解試験

■スギ花粉アレルゲン、ダニアレルゲン

試験機関：ニチニチ製薬株式会社

試験対象：ダニアレルゲン（Ｄｅｒ Ｆ１）スギ花粉アレルゲン（Ｃｒｙ Ｊ１）

試験方法：フィルター（□５０ｍｍ）に付着させたアレルゲン（約６００ng/ml）
の濃度に調整したアレルゲン（溶液４ml）をELISAで測定

http://www.nihonatopy.join-us.jp/support/company/index.html

フジコーの光触媒フィルターが高い分解能力を持つこと、
及び、患者の実際のモニタリング結果に基づき、マーク獲得

http://www.nihonatopy.join-us.jp/support/company/index.html
http://www.nihonatopy.join-us.jp/support/company/index.html


※ 単価２７円/kwhで計算しています。

コンパクトなボディーで様々な場所で役に立ちます



あなた、そして大切なご家族ためにご使用下さい

型名

カラー

サイズ

重量

電源

運転モード 弱 標準（中） 強

風量 0.13㎥/min 0.24㎥/min 0.40㎥/min

消費電力 8.5W 9.0W 12.0W

運転音 約5.5円 約5.8円 約7.8円

運転音 22dB 28dB 40dB

使用推奨場所

付属品

プレフィルター

MC-S1

白

子供部屋、書斎、寝室等（８畳目安）

家庭用交流100V　（50～60Hz共用）

メインフィルター
光触媒フィルター（交換不要）

光源：CCFL紫外線ランプ（365nm）

不織布＋準ＨＥＰＡフィルター

幅187㎜×奥行129㎜×高さ268㎜

約1.4kg　（ACアダプター除く）

ACアダプター（コード長　約1.5ｍ）

製品仕様


